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Опросный лист

по подбору пневмоприводных дозировочных насосов Williams
	Дата
	“
	
	”
	
	201_ г.


	Информация о заказчике

	Название организации:
	

	Адрес:
	

	Контактное лицо:     
	

	Тел:
	
	Факс:
	
	E-mail/Web:
	

	Сфера деятельности организации:
	

	

	1. Рабочие характеристики дозировочного насоса

	1.1 Требуемая подача (л/ч):

	      Минимальная:
	
	Номинальная:
	
	Максимальная:
	

	1.2 Давление на нагнетании (на выходе):
	
	бар
	

	1.3 Требуемая точность дозировки:
	
	± %
	

	1.4 Давление на всасывании (на входе):
	
	бар
	

	

	2. Размещение установки дозирования химических реагентов

	2.1 В отапливаемом помещении:
	
	2.1 На открытом воздухе:
	

	
	2.1.2 С навесом:
	
	2.1.3 Без навеса:
	

	2.2 Температура окружающего воздуха:
	
	°С
	

	2.3 Сейсмичность района установки:
	
	

	2.4 Размещение во взрывоопасной зоне:
	
	

	2.4.1 Зона размещения:
	
	2.4.2 Газ. группа:
	
	2.4.3 Темп. класс
	

	
	
	
	
	
	

	3. Параметры дозируемой среды 

	3.1 Название жидкости:
	

	3.2 Химическая формула:
	

	3.3 Температура:
	
	°С
	
	3.4 Концентрация:
	
	%

	3.5 Вязкость: 
	
	сПз, сСт (обязательно укажите единицы измерения)

	3.6 Плотность:
	
	г/см3
	
	3.7 Наличие твердых включений:
	

	3.8 Особенности дозируемой среды (выпадение осадка, кристаллизация и т.д.):         

	
	

	4. Управление насосом (изменение производительности)

	4.1 Ручное (управление оператором) при помощи пневматического контроллера MK XII:
	

	4.2 Внешнее (от аналогового сигнала 4-20 mA) при помощи контроллера WPC-9001:
	

	

	5. Особенности проточной части

	5.1 Мембранная проточная часть:
	

	
	5.1.1
	Двойная мембрана с манометром:
	

	
	5.1.2
	Двойная мембрана с датчиком пробоя:
	

	5.2 Плунжерная проточная часть:
	

	

	6. Комплектность поставки:

	6.1 Фундаментная плита:
	

	6.2 Поставка насоса в комплекте с ЗИП:
	

	
	6.2.1
	На 1-н год эксплуатации:
	
	6.2.2
	На 3-и года эксплуатации:
	

	Принадлежности на воздушную линию
	

	6.3 Воздушно-масляный фильтр
	

	6.4 Редукционный клапан
	

	6.5 Контроллер для ручного регулирования подачи воздуха MK XII
	

	6.5 Контроллер для автоматического регулирования подачи воздуха WPC-9001 (4-20 мА)
	

	Принадлежности на дозировочную линию
	

	6.6 Демпфер пульсации на линии нагнетания
	

	6.7 Фильтр на линии всасывания
	

	6.8 Манометр на линии нагнетания
	

	6.9 Обратный клапан на линии нагнетания
	

	6.10 Предохранительный клапан на линии нагнетания
	

	7. Дополнительные пожелания / особенности: 

	

	

	

	8. Количество:
	
	шт.
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